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= H.10: 1 m BI FLEX x 0,6 kg BI BOND
= H.20: 1 m BI FLEX x 1 kg BI BOND

ULKO      SISÄ  

+30°C
+10°C

LIIKUNTASAUMA TYÖSAUMA
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HALKEAMA VALUSAUMA

+

SUORITUSKYKY (1 mm)
> Irtoaminen betonista (180°):
   > 1.5 kN/m
> Vedenpaineenkesto avoimessa halkeamassa:
   ∙ Positiivinen paine - 2 cm: 3 bar
   ∙ Negatiivinen paine - 1 cm: 1 bar
> Tarttuvuus kosteaan betoniin: 
   > 2,0 N/mm²

BI FLEX -JÄRJESTELMÄ

VEDENPITÄVÄ

ASENNUS MYÖS MÄRÄLLE BETONILLE

JUOMAVESIHYVÄKSYTTY

ELASTINEN

HELPPO JA NOPEA ASENTAA

LATAA  >

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE  >

 < BI FLEX- TUOTEPERHE
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TUTUSTU MUIHIN 
VEDENERISTYS- 
JA SAUMOJEN 
TIIVISTYSTUOTTEISIIMME!

SYSTEMSYSTEM

H.10 :
	 > 0,5 mm x 40 m
	 > 1,0 mm x 20 m

H.20 :
	 > 1,0 mm x 20 m	
	 > 1,5 mm x 15 m

Esimerkki:
1,0 mm

Saatavilla olevat tuotteet:


