Kayttoturvallisuustiedote
KOMISSION ASETUS (EU) 2020/878 mukaisesti

semtu GiGi sealer A

Annettu: 30.1.2024 Tarkistettu: 25.4.2025 Versio: 2 (korvaa kohteen 1)

KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTION TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1.1

14

Tuotetunniste: GiGi sealer A

Muut tunnistustavat:

Ei sovellettavissa

Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kdytot, joita ei suositella:
Merkitykselliset kaytot (Teolliseen kayttoon): Betonin tiivistysaine

Ainoastaan Teolliseen kayttéon
Ei-suositellut kaytot: Kaikki kaytot, joita ei ole mainittu tassa kohdassa tai kohdassa 7.3.

Kayttéturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot:

Semtu Oy

Martinkylantie 586

04240 Talma - Finland

Puh.: +358 (0)9 2747 950

mailbox@semtu.fi

https://www.semtu.fi

Hatdpuhelinnumero: 09 471 977 (suora) Vaihde:09 4711/Myrkytystietokeskus

2.1

2.2

2.3

KOHTA 2: VAARAN YKSILOINTI **

Aineen tai seoksen luokitus:

CLP-asetus (EY) No 1272/2008:

CLP-asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti tata tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi
Merkinnat:

CLP-asetus (EY) No 1272/2008:

Vaaralausekkeet:

Ei sovellettavissa

Turvalausekkeet:

Ei sovellettavissa

Lisdtietoja:

EUH208: Sisédltaa 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni, Reaktiomassa: 5-kloori-2-metyyli2H-isotiatsol-3-onin ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-
onin (3:1). Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

EUH210: Kayttéturvallisuustiedote toimitetaan pyynnosta.
Muut vaarat:

Tuote ei tayta PBT-/vPvB-kriteereja
Tuote ei taytd hormonitoimintaa hairitsevien ominaisuuksien kriteereja.

** Muutokset edellisesta versiosta

KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

3.1

3.2

Aineet:

Ei sovellettavissa

Seokset:

Kuvaus: Kemikaaleista koostuva seos

Aineosat:

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH-asetus) liitteen II (kohta 3) mukaisesti valmiste sisaltaad seuraavia aineita
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Kayttoturvallisuustiedote
KOMISSION ASETUS (EU) 2020/878 mukaisesti

Semtu GiGi sealer A

Annettu: 30.1.2024 Tarkistettu: 25.4.2025 Versio: 2 (korvaa kohteen 1)
KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA (jatkuu)
Tunnistetiedot Kemiallinen nimi / luokitus Pitoisuus
CAS:  34590-94-8 (2-metoksimetyylietoksi) propanoli(1) Ei luokiteltu
EC: 252-104-2 2-<3%
Index: Ei sovellettavissa Asetus (EY) N:o
REACH: 01-2119450011-60- 1272/2008
XXXX
CAS:  112-34-5 2-(2-butoksietoksi)etanoli(2) ATP CLPOO
EC: 203-961-6 2-<3%
Index: 603-096-00-8 Asetus (EY) N:o . - P
REACH: 01-2119475104-44- 1;725202]8 Eye Irrit. 2: H319 - Varoitus @
XXXX
CAS:  2634-33-5 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni(2) ATP CLPOO
EC: 220-120-9 <0,05 %
Index: 613-088-00-6 Asetus (EY) N:o Acute Tox. 4: H302; Aquatic Acute 1: H400; Eye Dam. 1: H318; Skin Irrit. 2: H315; @@@ ’
REACH: 01-2120761540-60- 12722008 Skin Sens. 1: H317 - Vaara
XXXX
CAS:  55965-84-9 Reaktiomassa: 5-kloori-2-metyyli2H-isotiatsol-3-onin ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3- Itseluokiteltu
EC: Ei sovellettavissa onin (3:1)(2)
Index: ~613-167-00-5 Acute Tox. 1: H330; Acute Tox. 3: H301+H311; Aquatic Acute 1; H400; Aquatic <0,0015 %
REACH: Ei sovellettavissa Asetus (EY) N:o o e 2R, cp ' in. . Clin G # . > !
e Croric L; H410; Eye Dam. 1 H316; Skin Co. 16: H314; Skin Sens. 1: H317

(1) Aine, jolle on unionissa vahvistettu tydperaisen altistuksen raja-arvo
(@) Terveydelle tai ymparistolle vaarallinen aine, joka tdyttda asetuksessa (EU) N:o 2020/878 saadetyt kriteerit.

Lisatietoja aineiden vaarallisuudesta on kohdissa 11, 12 ja 16.

Muut tiedot:
Tunnistetiedot M-kerroin

Reaktiomassa: 5-kloori-2-metyyli2H-isotiatsol-3-onin ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin (3:1) Valiton 100
CAS: 55965-84-9 EC: Ei sovellettavissa Krooninen 100

Tunnistetiedot Erityinen pitoisuusraja
1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni
CAS: 2634-33-5 painoprosentti >=0,05: Skin Sens. 1 - H317
EC: 220-120-9
Reaktiomassa: 5-kloori-2-metyyli2H-isotiatsol-3-onin ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-  [painoprosentti >=0,6: Skin Corr. 1C - H314
onin (3:1) 0,06<= painoprosentti <0,6: Skin Irrit. 2 - H315
CAS: 55965-84-9 painoprosentti >=0,6: Eye Dam. 1 - H318
EC: Ei sovellettavissa 0,06<= painoprosentti <0,6: Eye Irrit. 2 - H319

painoprosentti >=0,0015: Skin Sens. 1A - H317

Arvio Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessa VI olevaan 3 osaan sisdltyvien tai kyseisen
asetuksen liitteen I mukaisesti maaritettyjen aineiden valittdmasta myrkyllisyydesta:

Tunnistetiedot Valitén myrkyllisyys Laji
1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni LD50 suun kautta 450 mg/kg Rotta
CAS: 2634-33-5 LD50 ihon kautta Ei sovellettavissa
EC: 220-120-5 LC50 hengitettyna hoyryt i sovellettavissa
jR(;-:naiIr(]ti(%mla)ssa: 5-kloori-2-metyyli2H-isotiatsol-3-onin ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3 LD50 suun kautta 64 mg/kg Rotta
CAS: _55965—84—9_ LD50 ihon kautta 87,12 mg/kg Kani
EC: Bi sovellettavissa LC50 hengitettyna hoyryt 1,433 mg/L *

* Aineen vastaava ATE-arvo, jota sovelletaan tuotteen altistumisreittiin. Katso aineen altistumisreittiin liittyvéa ATE-arvo kohdasta 11.

KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus:

Myrkytyksen seurauksena voi ilmaantua oireita altistumisen jélkeen, minka vuoksi kyseenalaisissa tapauksissa, suoran
kemikaalille altistumisen jalkeen ja huonovointisuuden jatkuessa on hakeuduttava ladkarin hoitoon ja ndytettdva tdman tuotteen
kayttoturvallisuustiedote.

Hengitettyna:
Tama tuote ei sisdlld hengitettyind vaarallisiksi luokiteltuja aineita. Jos myrkytysoireita kuitenkin ilmenee, tuotteelle altistunut on

suositeltua vieda pois altistusalueelta raittiiseen ilmaan ja pitaa levossa. Laakarin hoitoon tulee hakeutua, jos oireet jatkuvat.
Ihon kautta:

- JATKUU SEURAAVALLA SIVULLA -
Annettu: 30.1.2024 Tarkistettu: 25.4.2025 Versio: 2 (korvaa kohteen 1) Sivu 2/13



Kayttoturvallisuustiedote
KOMISSION ASETUS (EU) 2020/878 mukaisesti

semtu GiGi sealer A

Annettu: 30.1.2024 Tarkistettu: 25.4.2025 Versio: 2 (korvaa kohteen 1)

KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET (jatkuu)

Tama tuote ei sisdlla iholle joutuessaan vaarallisiksi luokiteltuja aineita. Jos tuote padsee kosketuksiin ihon kanssa, on kuitenkin
suositeltavaa riisua saastuneet vaatteet ja kengat, huuhdella iho ja jos mahdollista, suihkuttaa altistunut alue runsaalla vedelld ja
neutraalilla saippualla. Jos altistuminen on merkittévad, hakeuduttava ladkarin hoitoon.

Silmdkosketuksen kautta:

Huuhtele silmia vahintdan 15 minuutin ajan runsaalla vedella. Lisdvahinkojen valttamiseksi mahdolliset piilolinssit tulee poistaa
silmista jolleivat ne ole tarttuneet kiinni silmiin. Kaikissa tapauksissa on huuhtelemisen jalkeen hakeuduttava laakarin hoitoon niin
pian kuin mahdollista ja otettava mukaan tuotteen kayttéturvallisuustiedote.

Nieltynd/aspiroituna:

Ei saa oksennuttaa. Jos potilas oksentaa, paa on pidettdva kallistettuna eteenpain aspiraatiovaaran valttdmiseksi. Potilas on
pidettava levossa. Huuhtele suu ja nielu, koska on olemassa mahdollisuus, etté ne ovat vahingoittuneet nielemisen yhteydessa.

Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat etta viivastyneet:

Valittdmat ja viivastyneet vaikutukset on mainittu kohdissa 2 ja 11.

Mahdollisesti tarvittavaa valitonta ladketieteellista apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet:
Ei sovellettavissa

5.1

KOHTA 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET

Sammutusaineet:

Soveltuva sammutusaine:

Vaahtosammutin (AB), Kuiva kemikaalinen jauhesammutin (ABC), Hiilidioksidisammutin (BC)
Soveltumaton sammutusaine:

Suoravesisuihku

Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat:

Lampohajoamisen tai palamisen seurauksena voi syntya reaktiotuotteita, jotka voivat olla erittdin myrkyllisia ja aiheuttaa siksi
vakavaa haittaa terveydelle.
Palontorjuntaa koskevat ohjeet:

Tulipalon voimakkuudesta riippuen saattaa olla tarpeen kdyttda tayttd suojavaatetusta ja itsendistd paineilmahengityslaitetta.
Paikalla on oltava vahimmaistason mukaiset turvalaitteet ja ensiapuvalineet (sammutuspeitteitd, ensiapupakkaus, jne.)
Lisasadnnokset:

Toimi sisdisen pelastussuunnitelman ja onnettomuus- ja muissa hatdtilanteissa toimimista koskevien ohjeiden mukaisesti. Poista
kaikki syttymislahteet. Tulipalon sattuessa viilenna korkeiden lampdtilojen seurauksena herkasti syttyvia, rdjahtavia ja BLEVE-
rajahdykselle alttiita tuotteita sisaltdvat astiat ja varastosailitt. Palonsammutuksessa kaytettyjen tuotteiden joutumista
vesiymparistdon on valtettava.

6.1

6.2

6.3

KOHTA 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPAASTOISSA

Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hatatilanteessa:
Muu kuin pelastushenkilokunta:

Eristd vuodot, jos tdma ei aiheuta lisdvaaraa tehtdvaa suorittaville henkilgille. Koska altistuminen vuotaneelle tuotteelle on
mahdollinen, henkilokohtaisten suojavarusteiden kdyttd on pakollista (katso kohta 8). Alue on evakuoitava ja suojaamattomat
henkil6t pidettdva poissa.

Pelastushenkil6kunta:

Kaytettdva suojavarustusta. Suojautumattomat henkilot pidettava loitolla. Katso kohta 8.
Ympaéristoon kohdistuvat varotoimet:

On suositeltavaa valttaa tuotteen ja sen pakkauksen heittamista luontoon.
Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -vadlineet:

On suositeltavaa:
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KOHTA 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPAASTOISSA (jatkuu)

6.4

Estetddn tuotteen paasy viemareihin, viemariverkkoihin tai vesistdihin. Absorboi vuoto hiekalla tai inertilla imukykyisella aineella
ja siirrd se turvalliseen paikkaan. Ald ime sahanpuruun tai muihin palaviin absorboiviin aineisiin. Keréé tuote asianmukaisiin
sdilidihin ja kasittele sita voimassa olevan lainsdddéanndn mukaisesti.

Vuodot veteen tai mereen:

Pienet vuodot:

Pida vuodot kurissa kayttamalla esteitd tai vastaavia laitteita. Kaytd kerdykseen sopivia imeytysaineita ja kasittele jate voimassa
olevien maardysten mukaisesti.

Suuret vuodot:

Jos mahdollista, hillitse avovesivuoto kayttdmalld esteita tai vastaavia laitteita. Jos tdma ei ole mahdollista, yrita hillita sen
leviamista ja kerata tuote sopivilla mekaanisilla valineilld. Ota aina yhteytta asiantuntijoihin ennen dispergointiaineiden kayttda ja
varmista, ettd sinulla on tarvittavat hyvaksynnat, jos niitd aiotaan kdyttad. Kasittele jatteet voimassa olevien sadnndsten
mukaisesti.

Viittaukset muihin kohtiin:

Katso nimikkeet 8 ja 13.

KOHTA 7: KASITTELY JA VARASTOINTI

7.1

7.2

7.3

Turvallisen kdsittelyn edellyttamait toimenpiteet:
A.- Yleiset varotoimet

Voimassa olevaa tydhon liittyvien riskien ennaltaehkaisya koskevaa lainsaadantoa noudatettava koskien kdsin tapahtuvaa
taakkojen kasittelya. Hyvasta jarjestyksestd ja puhtaudesta huolehdittava, havitettdva turvallisin keinoin (kohta 6).

B.- Tekniset suositukset tulipalojen ja rajahdysten ehkdisemiseksi

Tuote ei aiheuta palovaaraa normaaleissa varastointi-, kasittely- ja kdyttoolosuhteissa. Kaato astiasta toiseen on suositeltavaa
tehda hitaasti, jotta valtetaan syttyviin tuotteisiin mahdollisesti vaikuttavien sahkdstaattisten varausten muodostuminen.
Lisatiedot koskien valtettdvia olosuhteita ja aineita, katso kohta 10.

C.- Tekniset suositukset ergonomisten ja toksikologisten riskien ehkdisemiseksi

Tuotetta kasiteltdessa ei saa sydda eikd juoda ja kasittelyn jalkeen kadet on pestdva asianmukaisilla puhdistustuotteilla.
D.- Tekniset suositukset ymparistoriskien ehkdisemiseksi

On suositeltavaa pitda tuotteen ldheisyydessa imeytysainetta (katso kohta 6.3).
Turvallisen varastoinnin edellyttamat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet:
A.- Varastointia koskevia erityisia vaatimuksia

Maksimilampdtila: 300°C
B.- Yleiset varastointiolosuhteet

Valtettédva lampo- ja sateilyldhteitd, staattista sahkoa ja kosketusta elintarvikkeiden kanssa. Katso lisdtiedot kohdasta 10.5.
Erityinen loppukaytto:
Annettujen ohjeiden lisaksi ei ole tarpeen antaa muita tdéman tuotteen kayttda koskevia erityissuosituksia.

KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKAISEMINEN JA HENKILONSUOJAIMET

8.1

Valvontaa koskevat muuttujat:
Aineet, joiden tyOperdisen altistumisen raja-arvoja tulee seurata tyoskentelytilassa:

HTP-arvot 2020:

Tunnistetiedot Ymparistolliset raja-arvot
(2-metoksimetyylietoksi) propanoli (1) HTP (8h) 50 ppm 310 mg/m3
CAS: 34590-94-8 EC: 252-104-2 HTP (15 min)
2-(2-butoksietoksi)etanoli HTP (8h) 10 ppm 68 mg/m3
CAS: 112-34-5 EC: 203-961-6 HTP (15 min)
(1) Tho
DNEL (Tyontekijat):
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KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKAISEMINEN JA HENKILONSUOJAIMET (jatkuu)

8.2

Lyhytaikainen altistuminen

Pitkaaikainen altistuminen

Tunnistetiedot Systeeminen Paikallinen Systeeminen Paikallinen
(2-metoksimetyylietoksi) propanoli Suun kautta Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa
CAS: 34590-94-8 Thon kautta Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |283 mg/kg Ei sovellettavissa
EC: 252-104-2 Hengitysteitse Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |308 mg/m3 Ei sovellettavissa
2-(2-butoksietoksi)etanoli Suun kautta Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa
CAS: 112-34-5 Ihon kautta Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |83 mg/kg Ei sovellettavissa
EC: 203-961-6 Hengitysteitse Ei sovellettavissa [101,2 mg/m3 67,5 mg/m3 67,5 mg/m3
1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni Suun kautta Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa
CAS: 2634-33-5 Ihon kautta Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa [0,966 mg/kg Ei sovellettavissa
EC: 220-120-9 Hengitysteitse Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |6,81 mg/m3 Ei sovellettavissa
DNEL (Vaesto):

Lyhytaikainen altistuminen Pitkaaikainen altistuminen

Tunnistetiedot Systeeminen Paikallinen Systeeminen Paikallinen
(2-metoksimetyylietoksi) propanoli Suun kautta Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |36 mg/kg Ei sovellettavissa
CAS: 34590-94-8 IThon kautta Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |121 mg/kg Ei sovellettavissa
EC: 252-104-2 Hengitysteitse Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |37,2 mg/m3 Ei sovellettavissa
2-(2-butoksietoksi)etanoli Suun kautta Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |5 mg/kg Ei sovellettavissa
CAS: 112-34-5 Thon kautta Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |50 mg/kg Ei sovellettavissa
EC: 203-961-6 Hengitysteitse Ei sovellettavissa |60,7 mg/m3 40,5 mg/m3 40,5 mg/m3
1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni Suun kautta Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa
CAS: 2634-33-5 Ihon kautta Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |0,345 mg/kg Ei sovellettavissa
EC: 220-120-9 Hengitysteitse Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |1,2 mg/m3 Ei sovellettavissa
PNEC:

Tunnistetiedot
(2-metoksimetyylietoksi) propanoli STP 4168 mg/L Makea vesi 19 mg/L
CAS: 34590-94-8 Maapera 2,74 mg/kg Merivesi 1,9 mg/L
EC: 252-104-2 Ajoittainen 190 mg/L Sedimentti (Makea vesi) 70,2 mg/kg

Suun kautta Ei sovellettavissa Sedimentti (Merivesi) 7,02 mg/kg
2-(2-butoksietoksi)etanoli STP 200 mg/L Makea vesi 1,1 mg/L
CAS: 112-34-5 Maapera 0,32 mg/kg Merivesi 0,11 mg/L
EC: 203-961-6 Ajoittainen 11 mg/L Sedimentti (Makea vesi) 4,4 mg/kg
Suun kautta 0,056 g/kg Sedimentti (Merivesi) 0,44 mg/kg
1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni STP 1,03 mg/L Makea vesi 0,00403 mg/L
CAS: 2634-33-5 Maapera 3 mg/kg Merivesi 0,000403 mg/L
EC: 220-120-9 Ajoittainen 0,0011 mg/L Sedimentti (Makea vesi) 0,0499 mg/kg
Suun kautta Ei sovellettavissa Sedimentti (Merivesi) 0,00499 mg/kg

Altistumisen ehkdiseminen:

A.- Henkilokohtaiset suojatoimenpiteet, kuten henkildnsuojaimet

Ennaltaehkdisevana toimenpiteend suositellaan kaytettavaksi "CE-merkittya" henkildkohtaista perussuojavarustusta. Katso
lisatiedot koskien henkilokohtaista suojavarustusta (varastointi, kayttd, puhdistus, kunnossapito, suojausluokka, jne.) niiden
valmistajien toimittamista esitteista. Tassa annetut ohjeet koskevat tuotetta sellaisenaan. Laimennettua tuotetta koskevat
turvamenettelyt voivat vaihdella riippuen laimennusasteesta, kdytdstd, kaytettdvasta menetelmastd, jne. Maaritettdessa
velvollisuutta asentaa hatasuihkuja ja/tai silmien huuhteluvalineitd varastotiloihin huomioidaan tapaukseen sovellettavat
kemiallisten tuotteiden varastointia koskevat saddokset. Katso lisatiedot kohdista 7.1 ja 7.2.

B.- Hengityksen suojaus

Varoitusmerkki Henkildnsuojain Merkinta CEN-standardit Havainnot
(k;(:sdditer:gnastlc":ahtit&r;;a:?et) EN 149:2001+A1:2010 Vaihdettava uuteen havaittaessa vastustuksen
varust-’ettuyanJQIWSsuojain EN 405:2002+A1:2010 lisdantymistd hengitettdessa ja/tai havaittaessa
A : EN ISO 136:1998 epapuhtauden hajua tai makua.
Hengitysteiden (Suodatintyyppi: A) CAT Il pap )
suojaus on pakollista

C.- Kasien suojaus.

Annettu: 30.1.2024
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KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKAISEMINEN JA HENKILONSUOJAIMET (jatkuu)

Varoitusmerkki Henkilénsuojain Merkinta CEN-standardit Havainnot

Kemiallisia aineita kestavat EI . . ‘Time) on oltava pidempi kuin tuotteen kayttGaika.
kertakayttoiset suojakasineet EN 13\!]5 212(; 2210 4125(;' 965)018 Ala kdyta suojavoiteita sen jalkeen, kun tuotetta on
Késien suojaus on CAT Il ' joutunut iholle.

pakollista

c € EN IS0 374-1:20164A1:2018 | VaImistajan ilmoittaman lépéisyajan (Breakthrough

Kasinemateriaalin vastustuskykya ei voida laskea etukateen, koska tuote on sekoitus eri materiaaleja ja tdma on siksi
varmistettava ennen kdyttamista.

D.- Silmien ja kasvojen suojaus

Varoitusmerkki Henkilénsuojain Merkinta CEN-standardit Havainnot
Panoraama-suojalasit EN 166:2002 Puhdistettava paivittdin ja desinfioitava maaraajoin
roiskeita ja/tai pisaroita P valmistajan ohjeiden mukaisesti.Suositellaan
EN ISO 4007:2018 . ol y - : ]
) g vastaan kaytettavaksi roiskevaaraa aiheuttavissa tilanteissa.
Kasvojen suojaus on CAT Il
pakollista
E.- Vartalon suojaus
Varoitusmerkki Henkilénsuojain Merkinta CEN-standardit Havainnot
Vaihda ennen, kuin havaitset merkkeja

heikkenemisestd. Ammattikayttéon / teolliseen

Tyovaatteet kayttéon suositellaan CE III kayttdmista EN ISO

Y 6529: 2013 EN ISO 6530: 2005, EN ISO 13688:

CAT I 2013, EN 464: 1994 mukaisesti, mikdli tuotteelle

altistutaan pitkaaikaisesti
Vaihda ennen, kuin havaitset merkkeja

heikkenemisestd. Ammattikayttéon / teolliseen

Luistamattomat tyokengat EN ISO 20347:2022 kayttéon suositellaan CE III kayttdmista EN ISO
20345:2022 ja EN 13832-1:2019 mukaisesti, mikali

CAT Il tuotteelle altistutaan pitkaaikaisesti

F.- Taydentavat hatatoimenpiteet

Ylimaaraisia suojavarusteita kannattaa ottaa kaytt6on tyopaikoilla, jotka ovat erityisen alttiita tuotteelle, seka tilanteissa, joissa
riskiarviointi korostaa varusteiden tarvetta.

Hatatoimenpide Standardit Hatatoimenpide Standardit
ANSI Z358-1 DIN 12 899
1SO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011 ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011
Hatasuihku Silmien huuhteluvélineet

Ymparistoaltistumisen torjuminen:

Ymparistonsuojelua koskevan yhteison lainséddannon nojalla on suositeltavaa vélttaa tuotteen ja sen pakkauksen heittédmista
luontoon. Katso lisdtiedot kohdasta 7.1.D.

Haihtuvat orgaaniset yhdisteet:

Direktiivin 2010/75/EU mukaisesti tuotteella on seuraavat ominaisuudet:
VOC (toimitus): 2,99 % painosta
VOC-pitoisuus 20 °C:ssa: Ei sovellettavissa
Keskimaardinen hiilien lukumaara: 7
Keskimaarainen molekyylipaino: 148,2 g/mol

KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET **

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot:
Katso tdydentavat tiedot tuote-esitteesta tai teknisesta tietolomakkeesta.
Fyysinen ulkonako:

Olomuoto 20 °C:ssa: Neste

*Ei sovellettavissa tuotteen ominaisuuksista johtuen, ei tietoja koskien tuotteen vaarallisuutta.

** Muutokset edellisestd versiosta
- JATKUU SEURAAVALLA SIVULLA -
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Kayttoturvallisuustiedote
KOMISSION ASETUS (EU) 2020/878 mukaisesti

Semtu GiGi sealer A

Annettu: 30.1.2024 Tarkistettu: 25.4.2025 Versio: 2 (korvaa kohteen 1)
KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET ** (jatkuu)
Ulkonako: Ei sovellettavissa *
Vari: [ | valkoinen
Haju: Mieto
Hajukynnys: Ei sovellettavissa *
Haihtuvuus:

Héyrynpaine 20 °C:ssa:
Héyrynpaine 50 °C:ssa:
Haihtumisnopeus 20 °C:ssa:
Tuotteiden karakterisointi:
Tiheys 20 °C:ssa:

Suhteellinen tiheys 20 °C:ssa:
Dynaaminen viskositeetti 20 °C:ssa:

Pitoisuus:
pH:
Hoyryntiheys 20 °C:ssa:

Liukoisuus veteen 20 °C:ssa:

Liukoisuusominaisuudet:

Hajoamislampdtila:

Sulamis- tai jaatymispiste:

Syttyvyys:

Leimahduspiste:

Syttyvyys (kiintedt aineet, kaasut):

Itsesyttymislampétila:

Alempi syttymisraja:

Ylempi syttymisraja:

Hiukkasten ominaisuudet:

Ekvivalenttihalkaisijan mediaani:
9.2 Muut tiedot:

R&jdhtavyys:
Hapettavuus:

Palamislampo:

(massan mukaan):
Muut turvallisuusominaisuudet:

Pintajannitys 20 °C:ssa:

Refraktometriluku:

Kiehumislampdtila normaalipaineessa:

Kinemaattinen viskositeetti 20 °C:ssa:
Kinemaattinen viskositeetti 40 °C:ssa:

Metalleja syOvyttavat aineet ja seokset:

Ei sovellettavissa *
Ei sovellettavissa *
Ei sovellettavissa *
Ei sovellettavissa *

Ei sovellettavissa *
~1,04

Ei sovellettavissa *
Ei sovellettavissa *
Ei sovellettavissa *
Ei sovellettavissa *
8

Ei sovellettavissa *

Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi 20 °C:ssa: Ei sovellettavissa *

Ei sovellettavissa *
Ei sovellettavissa *
Ei sovellettavissa *

Ei sovellettavissa *

>93 oC

Ei sovellettavissa *
Ei sovellettavissa *
Ei sovellettavissa *
Ei sovellettavissa *

Ei sovellettavissa *

Fysikaalisiin vaaraluokkiin liittyvat tiedot:

Ei sovellettavissa *
Ei sovellettavissa *
Ei sovellettavissa *
Ei sovellettavissa *

Aerosolit-syttyvien aineosien kokonaisprosenttiosuus Ei sovellettavissa *

Ei sovellettavissa *
Ei sovellettavissa *

*Ei sovellettavissa tuotteen ominaisuuksista johtuen, ei tietoja koskien tuotteen vaarallisuutta.

** Muutokset edellisestd versiosta

Annettu: 30.1.2024 Tarkistettu: 25.4.2025

- JATKUU SEURAAVALLA SIVULLA -

Versio: 2 (korvaa kohteen 1)

Sivu 7/13



semtu

Annettu: 30.1.2024

Kayttoturvallisuustiedote

KOMISSION ASETUS (EU) 2020/878 mukaisesti

Tarkistettu: 25.4.2025

GiGi sealer A

Versio: 2 (korvaa kohteen 1)

KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

10.1 Reaktiivisuus:

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

Ei odotettavissa vaarallisia reaktioita, mikali noudatetaan kemikaalien varastoinnista annettuja teknisia ohjeita. Katso kohta 7.
(2-methoxymethylethoxy)propanol: muodostaa peroksideja ilman kanssa

Kemiallinen stabiilisuus:

Kemiallisesti stabiili ohjeiden mukaisissa kayttd-, kasittely- ja varastointiolosuhteissa.

Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus:

Ohjeiden mukaisissa olosuhteissa ei ole odotettavissa vaarallisia reaktioita, jotka johtavat korkeisiin lampétiloihin tai paineeseen
Viltettdvit olosuhteet:

Sovelletaan kayttoon ja varastointiin huoneenlammaossa:

Isku ja hankaus

Kosketus ilman kanssa

Kohonnut lampétila

Auringonvalo

Kosteus

Ei sovellettavissa

Ei sovellettavissa

Ei sovellettavissa

Ei sovellettavissa

Ei sovellettavissa

Yhteensopimattomat materiaalit:

Hapot

Vesi

Hapettavat aineet

Palavat aineet

Muut

Ei sovellettavissa

Suoraa altistusta valtettava

Ei sovellettavissa

Valté vahvoja emaksia

Valta vahvoja happoja

Vaaralliset hajoamistuotteet:

Katso tarkka selostus hajoamistuotteista kohdista 10.3, 10.4 ja 10.5. Hajoamisolosuhteista riippuen hajoamisen seurauksena voi
vapautua monimutkaisia kemiallisten aineiden seoksia: hiilidioksidia (COz2), hiilimonoksidia ja muita orgaanisia yhdisteita.

11.1

KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVAT TIEDOT

Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 madritellyista vaaraluokista:
Seoksen myrkyllisyysominaisuuksista ei ole kokeelliseen ndyttdon perustuvia tietoja

Sisdltda glykoleja. Vaikutusten mahdollisuudella, jotka ovat terveydelle vaarallisia, on suositeltavaa, ettd ei hengiteta hoyryja
pidempia aikoja.
Vaaralliset terveysvaikutukset:

Jos altistus on toistuvaa, pitkdaikaista tai tydperadisen altistumisen raja-arvot ylittavaa, tuotteella voi olla haitallisia
terveysvaikutuksia altistustavasta riippuen:
A- Nieleminen (valiton vaikutus):

- Valitdn myrkyllisyys: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tdyty, mutta tuote kuitenkin sisaltda
nieltyna vaaralliseksi luokiteltuja aineita. Katso lisatiedot kohdasta 3.

- Sydvyttdvyys / Arsyttdvyys: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivét tayty, mutta tuote kuitenkin siséltaa
taman vaikutuksen suhteen vaaralliseksi luokiteltuja aineita. Lisatiedot, katso kohta 3.

B- Hengittdminen (valitdn vaikutus):

- Valitdn myrkyllisyys: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat téyty, mutta tuote kuitenkin sisaltda
hengitettyina vaaralliseksi luokiteltuja aineita. Katso lisatiedot kohdasta 3.

- SyOvyttdvyys / Arsyttavyys: Pitkdaikainen hengittdminen. Tuote on tuhoisaa limakalvojen ja ylempien hengitysteiden
kudoksille.

C- Iho- ja silmakosketus (valitdn vaikutus):

- Ihokosketus: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat téyty, mutta tuote kuitenkin sisaltaa ihon kautta
vaaralliseksi luokiteltuja aineita. Katso lisatiedot kohdasta 3.
- Silmakosketus: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty, mutta tuote kuitenkin sisaltaa taman
vaikutuksen suhteen vaaralliseksi luokiteltuja aineita. Lisdtiedot, katso kohta 3.

D- CMR-vaikutukset (syopavaarallisuus, perimaa vaurioittavuus ja vaarallisuus lisdéntymiselle):

- Sydpaa aiheuttavuus: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty, eika tuote sisélla mainittujen
ominaisuuksien vuoksi vaarallisiksi luokiteltuja aineita. Katso lisatiedot kohdasta 3.

IARC: Ei sovellettavissa
- Mutageenisuus: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty, eika tuote sisalla tdman vaikutuksen
suhteen vaaralliseksi luokiteltuja aineita. Lisatiedot, katso kohta 3.
- Lisadntymistoksisuus: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty, eikd tuote sisdlla tdman
vaikutuksen suhteen vaaralliseksi luokiteltuja aineita. Lisatiedot, katso kohta 3.

Annettu: 30.1.2024

- JATKUU SEURAAVALLA SIVULLA -

Tarkistettu: 25.4.2025 Versio: 2 (korvaa kohteen 1)
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Kayttoturvallisuustiedote
KOMISSION ASETUS (EU) 2020/878 mukaisesti

Semtu GiGi sealer A

Annettu: 30.1.2024 Tarkistettu: 25.4.2025 Versio: 2 (korvaa kohteen 1)

KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVAT TIEDOT (jatkuu)

11.2

Herkistyminen:

- Hengitystiet: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty, eika tuote sisalla herkistavilta
ominaisuuksiltaan vaarallisiksi luokiteltuja aineita. Katso lisdtiedot kohdasta 3.

- Iho : Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivdt tdyty, mutta tuote kuitenkin sisaltaa herkistavien
vaikutusten vuoksi vaarallisiksi luokiteltuja aineita. Katso lisatiedot kohdasta 3.

Elinkohtainen myrkyllisyys (STOT) - kerta-altistuminen:

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty, eika tuote sisalld taman vaikutuksen suhteen vaaralliseksi
luokiteltuja aineita. Lisatiedot, katso kohta 3.

Elinkohtainen myrkyllisyys (STOT) - toistuva altistuminen:

- Elinkohtainen myrkyllisyys (STOT) - toistuva altistuminen: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty,
eika tuote sisalla tdman vaikutuksen suhteen vaaralliseksi luokiteltuja aineita. Lisatiedot, katso kohta 3.

- Iho: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty, eika tuote sisalla tdman vaikutuksen suhteen
vaaralliseksi luokiteltuja aineita. Lisdtiedot, katso kohta 3.

Aspiraatiovaara:

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty, eika tuote sisalld taman vaikutuksen suhteen vaaralliseksi
luokiteltuja aineita. Lisdtiedot, katso kohta 3.

Muut tiedot:

Ei sovellettavissa

Tiedot aineiden myrkyllisyydesta:

Tunnistetiedot Valiton myrkyllisyys Laji
(2-metoksimetyylietoksi) propanoli LD50 suun kautta >5000 mg/kg Rotta
CAS: 34590-94-8 LD50 ihon kautta 9510 mg/kg Kani
EC: 252-104-2 LC50 hengitettyna hyryt >20 mg/L
2-(2-butoksietoksi)etanoli LD50 suun kautta >2000 mg/kg
CAS: 112-34-5 LD50 ihon kautta >2000 mg/kg
EC: 203-961-6 LC50 hengitettyna hoyryt >20 mg/L
1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni LD50 suun kautta 450 mg/kg Rotta
CAS: 2634-33-5 LD50 ihon kautta >2000 mg/kg
EC: 220-120-9 LC50 hengitettyna poly >5 mg/L
E{c:enail:lti(o?Tla)ssa: 5-kloori-2-metyyli2H-isotiatsol-3-onin ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3 LD50 suun kautta 64 mg/kg Rotta
CAS: 55965-84-9 LD50 ihon kautta 87,12 mg/kg Kani
EC: Ei sovellettavissa LC50 hengitettyna kaasu 0,33 mg/L (4 h) Rotta

Tiedot muista vaaroista:

Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet

Tuote ei tayta hormonitoimintaa hairitsevien ominaisuuksien kriteereja.
Muut tiedot
Ei sovellettavissa

KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPARISTOLLE

Seoksen ymparistdvaarallisista ominaisuuksista ei ole kokeelliseen ndyttdén perustuvia tietoja.

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty, mutta tuote kuitenkin sisaltaa taman vaikutuksen suhteen vaaralliseksi
luokiteltuja aineita. Lisatiedot, katso kohta 3.

12.1 Myrkyllisyys:

Valiton myrkyllisyys:

Tunnistetiedot Pitoisuus Laji Laji
(2-metoksimetyylietoksi) propanoli LC50 10000 mg/L (96 h) Pimephales promelas Kala
CAS: 34590-94-8 EC50 1919 mg/L (48 h) Daphnia magna Ayriginen
EC: 252-104-2 EC50 Ei sovellettavissa

Annettu: 30.1.2024 Tarkistettu: 25.4.2025 Versio: 2 (korvaa kohteen 1) Sivu 9/13
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Kayttoturvallisuustiedote
KOMISSION ASETUS (EU) 2020/878 mukaisesti

Semtu GiGi sealer A

Annettu: 30.1.2024 Tarkistettu: 25.4.2025 Versio: 2 (korvaa kohteen 1)

KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPARISTOLLE (jatkuu)

Tunnistetiedot Pitoisuus Laji Laji
2-(2-butoksietoksi)etanoli LC50 1300 mg/L (96 h) Lepomis macrochirus Kala
CAS: 112-34-5 EC50 2850 mg/L (24 h) Daphnia magna Ayriginen
EC: 203-961-6 EC50 53 mg/L (192 h) Microcystis aeruginosa Leva
1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni LC50 2,18 mg/L (96 h) Oncorhynchus mykiss Kala
CAS: 2634-33-5 EC50 2,9 mg/L (48 h) Daphnia magna Ayriginen
EC: 220-120-9 EC50 0,11 mg/L (72 h) Pseudokirchneriella subcapitata Leva
Reaktiomassa: 5-kloori-2-metyyli2H-isotiatsol-3-onin ja 2-metyyli- _
2H-isotiatsol-3-onin (3:1) LC50 >0,001 - 0,01 mg/L (96 h) Kala
CAS: 55965-84-9 EC50 >0,001 - 0,01 mg/L (48 h) Ayriginen
EC: Ei sovellettavissa EC50 >0,001 - 0,01 mg/L (72 h) Leva
Krooninen myrkyllisyys:

Tunnistetiedot Pitoisuus Laji Laji
(2-metoksimetyylietoksi) propanoli NOEC  |Ei sovellettavissa
CAS: 34590-94-8 EC: 252-104-2 NOEC |0,5 mg/L Daphnia magna Ayridinen
Reaktiomassa: 5-kloori-2-metyyli2H-isotiatsol-3-onin ja 2-metyyli- R
2H-isotiatsol-3-onin (3:1) NOEC ~|>0,001 - 0,01 mg/L Kala
CAS: 55965-84-9 EC: Ei sovellettavissa NOEC >0,001 - 0,01 mg/L Ayriginen

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus:
Aineiden tiedot:

Tunnistetiedot Hajoavuus Biohajoavuus
(2-metoksimetyylietoksi) propanoli BOD5 Ei sovellettavissa Pitoisuus Ei sovellettavissa
CAS: 34590-94-8 Ccob 0g02/g Aika 28 vrk
EC: 252-104-2 BOD5/COD Ei sovellettavissa % biohajoava 73 %
2-(2-butoksietoksi)etanoli BOD5 0,25 g 02/g Pitoisuus 100 mg/L
CAS: 112-34-5 CoD 2,08 g 02/g Aika 28 vrk
EC: 203-961-6 BOD5/COD 0,12 % biohajoava 92 %
1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni BOD5 Ei sovellettavissa Pitoisuus 1 mg/L
CAS: 2634-33-5 COD Ei sovellettavissa Aika 63 vrk
EC: 220-120-9 BOD5/COD Ei sovellettavissa % biohajoava 85 %

12.3 Biokertyvyys:
Aineiden tiedot:
Tunnistetiedot Biokertyvyyspotentiaali
(2-metoksimetyylietoksi) propanoli BCF 1
CAS: 34590-94-8 Log POW -0,06
EC: 252-104-2 Potentiaali Alhainen
2-(2-butoksietoksi)etanoli BCF 0,46
CAS: 112-34-5 Log POW 0,56
EC: 203-961-6 Potentiaali Alhainen
1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni BCF 7
CAS: 2634-33-5 Log POW 0,7
EC: 220-120-9 Potentiaali Alhainen
12.4 Liikkuvuus maaperassa:

Tunnistetiedot Absorptio ja/tai desorptio Haihtuvuus
2-(2-butoksietoksi)etanoli Koc 48 Henry 7,2E-9 Pa'm3/mol
CAS: 112-34-5 Paatelma Erittdin korkea Kuiva maa Ei sovellettavissa
EC: 203-961-6 Pintajannitys 3,395E-2 N/m (25 °C) |Kostea maa Ei sovellettavissa
1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni Koc 9,33 Henry Ei sovellettavissa
CAS: 2634-33-5 Paatelma Erittdin korkea Kuiva maa Ei sovellettavissa
EC: 220-120-9 Pintajannitys Ei sovellettavissa Kostea maa Ei sovellettavissa

12,5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset:
Tuote ei taytd PBT-/vPvB-kriteereja

- JATKUU SEURAAVALLA SIVULLA -
Annettu: 30.1.2024 Tarkistettu: 25.4.2025 Versio: 2 (korvaa kohteen 1) Sivu 10/13
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semtu GiGi sealer A
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KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPARISTOLLE (jatkuu)

12.6 Hormonitoimintaa hairitsevit ominaisuudet:

Tuote ei tayta hormonitoimintaa hairitsevien ominaisuuksien kriteereja.
12.7 Muut haitalliset vaikutukset:

Ei kuvattu

KOHTA 13: JATTEIDEN KASITTELYYN LIITTYVAT NAKOKOHDAT

13.1 Jatteiden kasittelymenetelmit:

Jatetyyppi (Komission asetus (EU)
N:o 1357/2014)

Ei ole mahdollista maarittda erityista viitenumeroa, sillé se riippuu kayttdjan tarkoittamasta kaytosta Ei vaarallinen

Jatelaji (Komission asetus (EU) N:o 1357/2014):
Ei sovellettavissa

Koodi Kuvaus

Jatehuolto (hdvittaminen ja arviointi):

Keskustele lisensoidun jatteiden kasittelijan kanssa hyddyntdmisestd ja havittamisesta liitteiden 1 ja 2 (direktiivi 2008/98/EY)
mukaisesti. Koodien 15 01 (2014/955/EU) mukaisesti, jos pakkaus on ollut suorassa kosketuksessa tuotteen kanssa, sita
kasitelladn samalla tavalla kuin itse tuotetta, muuten sitd kasitellddn vaarattomana jatteena. Padstamista viemdriin ei suositella.
Katso kohta 6.2.

Jatehuoltoon liittyva lainsaddanto:

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH-asetus) liitteen II mukaisesti ilmoitetaan jatehuoltoon liittyvat yhteison sadannokset tai
maakohtaiset maardykset.

Yhteison lainsdaadanto: direktiivi 2008/98/ETY, 2014/955/EU, Komission asetus (EU) N:o 1357/2014
Kansallinen lainsaadanto: Jatelaki, 646/2011, 1104/2011, 195/2015, 1178/2013, 25/2014, 410/2014, 528/2014.

KOHTA 14: KULJETUSTIEDOT **

Tuote ei kuulu vaarallisten aineiden kuljetusmaaraysten piiriin. (ADR/RID, IMDG, IATA)

** Muutokset edellisesta versiosta

KOHTA 15: LAINSAADANTOA KOSKEVAT TIEDOT **

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistosadannokset tai -lainsaadanto:
- Asetus (EY) Nro 528/2012: sisdltdaa sailontaainetta kasitellyn tuotteen alkuperadisten ominaisuuksien suojelemiseksi. Sisaltaa 1,2-
bentsisotiatsol-3(2H)-oni, Reaktiomassa: 5-kloori-2-metyyli2H-isotiatsol-3-onin ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin (3:1).

- 95 artikla, ASETUS (EU) N:o 528/2012: 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni (2634-33-5) - PT: (2,6,9,11,12,13) ; Reaktiomassa:
5-kloori-2-metyyliZH-isotiatsol-3-onin ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin (3:1) (55965-84-9) - PT: (2,4,6,11,12,13)

- Asetus (EU) 2019/1021 pysyvista orgaanisista ymparistomyrkyista: Ei sovellettavissa

- ASETUS (EU) N:o 649/2012, vaarallisten kemikaalien viennistd ja tuonnista: Ei sovellettavissa

- Asetus (EY) No 2024/590 otsonikerrosta heikentdvista aineista: Ei sovellettavissa

- Erityista huolta aiheuttavien aineiden luettelo asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) mukaan: Ei sovellettavissa

- REACH-luettelon (lupaluettelo) liitteeseen XIV sisdltyvat aineet ja viimeinen kayttdpaiva: Ei sovellettavissa

Seveso III:

Ei sovellettavissa

Tiettyjen vaarallisten aineiden, valmisteiden ja tuotteiden valmistuksen, markkinoille saattamisen ja kdyton
rajoitukset (REACH-asetus, liite XVII, etc...):

Ei sovellettavissa
Ihmisten ja luonnon suojelua koskevat erityissaannokset:

On suositeltavaa kayttaa tdhan kayttéturvallisuustiedotteeseen koottuja tietoja lahtékohtana, kun arvioidaan paikallisten
olosuhteiden riskeja tarkoituksena maarittaa tarvittavat riskintorjuntamenetelmat taman tuotteen kasittelyyn, kayttoon,
varastointiin ja havittamiseen.

Muu lainsaadanto:
Kemikaalilaki 599/2013
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15.2

Laki kemikaalilain muuttamisesta (746/2016)

Asetus aineiden nimista (suomeksi/ruotsiksi) (5/2010)

Valtioneuvoston asetus orgaanisten liuottimien kdytosta erdissa maaleissa ja lakoissa seka ajoneuvojen korjausmaalaustuotteissa
aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden paastdjen rajoittamisesta (189/2022)

Valtioneuvoston asetus erdiden orgaanisia liuottimia kayttdvien toimintojen ja laitosten ilmaan johdettavien paastdjen
rajoittamisesta (64/2015)

Jatelaki (646/2011)

Valtioneuvoston asetus jatteistd (978/2021)

Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta (541/2023)

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tielld (194/2002)

Kemikaaliturvallisuusarviointi:

Toimittaja ei ole suorittanut kemikaaliturvallisuusarviointia.

** Muutokset edellisestd versiosta

KOHTA 16: MUUT TIEDOT **

Kayttoturvallisuustiedotteisiin sovellettava lainsadadanto:
Tama kayttoturvallisuustiedote on laadittu asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (KOMISSION ASETUS (EU) 2020/878), liitteen II (Opas
kayttoturvallisuustiedotteen laatimiseen) mukaisesti
Kayttoturvallisuustiedotteessa tapahtuneet muutokset, jotka vaikuttavat riskienhallintatoimenpiteisiin:
CLP-asetus (EY) No 1272/2008 (KOHTA 2, KOHTA 16):
- Kuvakkeet
* Vaaralausekkeet
* Turvalausekkeet
* Lisatietoja
Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot (KOHTA 9):
* Leimahduspiste
KULJETUSTIEDOT (KOHTA 14):
* YK-numero
+ Pakkausryhma
LAINSAADANTOA KOSKEVAT TIEDOT (KOHTA 15):
- Tiettyjen vaarallisten aineiden, valmisteiden ja tuotteiden valmistuksen, markkinoille saattamisen ja kayton rajoitukset (REACH
-asetus, liite XVII, etc...)
Lainsaadanndllisten lausekkeiden tekstit osiossa 3:
Mainitut lausekkeet eivat liity itse tuotteeseen, ne on annettu tiedoksi ja ne viittaavat kohdassa 3 mainittuihin komponentteihin
CLP-asetus (EY) No 1272/2008:
Acute Tox. 1: H330 - Tappavaa hengitettyna.
Acute Tox. 3: H301+H311 - Myrkyllista nieltyna tai joutuessaan iholle.
Acute Tox. 4: H302 - Haitallista nieltyna.
Aquatic Acute 1: H400 - Erittdin myrkyllista vesielidille.
Aquatic Chronic 1: H410 - Erittdin myrkyllista vesieliille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia.
Eye Dam. 1: H318 - Vaurioittaa vakavasti silmia.
Eye Irrit. 2: H319 - Arsyttds voimakkaasti silmia.
Skin Corr. 1B: H314 - Voimakkaasti ihoa sydvyttdavaa ja silmia vaurioittavaa.
Skin Irrit. 2: H315 - Arsyttda ihoa.
Skin Sens. 1: H317 - Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
Luokittelumenettely:
Ei sovellettavissa
Koulutukseen liittyviat ohjeet:
On suositeltavaa, etta tata tuotetta kasittelevilla henkil6illd on tyohon liittyvien vaarojen suojelu- ja ehkdisytoimenpiteita koskeva
vahimmaiskoulutus, mika helpottaa taman kayttoturvallisuustiedotteen ja tuotemerkintdjen ymmartamista ja tulkintaa.
Padasialliset tietoldahteet:
http://echa.europa.eu
http://eur-lex.europa.eu
Lyhenteet:
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ADR: Eurooppalainen sopimus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiella (VAK)
IMDG: Kansainvalinen merenkulkukoodi vaarallisille aineille
IATA: Kansainvalinen ilmakuljetusjarjestod

ICAO: Kansainvalinen siviili-ilmailujarjestt

COD: Kemiallinen hapenkulutus

BODS5: Biologinen hapenkulutus 5 pdivan aikana

BCF: Biokertyvyystekija

LD50: Annos, jolla puolet koe-eldimistd kuolee

LC50: Pitoisuus, jolla puolet koe-eldimistd kuolee

EC50: Pitoisuus, jolla havaitaan vaikutus puolessa tapauksista
Log Pow: Oktanoli/vesijakautumiskerroin

Koc: Orgaaninen hiilivesi jakautumiskerroin

UFI: Ainutkertainen koostumustunniste

TARC: Kansainvalinen Syopatutkimuskeskus

** Muutokset edellisestd versiosta

Taman kayttoturvallisuustiedotteen siséltamat tiedot perustuvat léhteisiin, tieteelliseen ja tekniseen tietdmykseen ja voimassa olevaan kansalliseen ja EU-lainsdédéntoon, mutta eivat ole tae niiden
oikeellisuudesta. Tiedote on tarkoitettu palvelemaan tuotteen turvallista kaytt6a, eiké siind esitettyja tietoja voida pitaa takuuna tuotteen ominaisuuksista. Emme tunne emmeka valvo tuotteen
kayttajien tydskentelymenetelmié tai -olosuhteita, ja tarvittavista toimenpiteistd, joilla varmistetaan voimassa olevien sa@dosten noudattaminen kemikaalien kdsittelyn, varastoinnin, kayton ja
havittdmisen yhteydessa, huolehtiminen on viime kddessd aina kayttajan vastuulla. Taman kayttéturvallisuustiedotteen tiedot koskevat ainoastaan téta tuotetta, jota ei saa kayttdd muihin kuin
mainittuihin kayttotarkoituksiin.
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