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Tuotetyypin yksildllinen tunniste:

SemRetard 77

Tyyppi-, eré- tai sarjanumero tai muu merkinta, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11
artiklan 4 kohdassa edellytetaan:

SemRetard 77 (erdnumero / valmistuspaivdmaara)

Valmistajan ilmoittama harmonisoidun tuotestandardin mukainen kayttotarkoitus:
Hidastava betonin lisdaine - EN 934-2:T8

Valmistajan nimi, rekisterdity kauppanimi tai tavaramerkki seka yhteystiedot, kuten 11 artiklan 5 kohdassa
edellytetéan:

SemRetard 77

Semtu Oy

PL 124 (Martinkyléantie 586)

04201 Kerava (04240 Talma)

Puh. 09 27 47 950, tel. +358 9 27 47 950
www.semtu.fi

Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtévat, nimi
ja osoite:

Ei sovellettavissa

Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjarjestelma -AVCP:

Jarjestelmd 2+

Suoritustasoilmoitusta koskeva harmonisoitu tuotestandardi, ilmoitettu laitos:

Iimoitettu tuotannon laadunvalvonnan sertifiointilaitos Qualititsgemeinschaft Deutche Bauchemie e.V. , Mainzer
LandstraBe 55, 60329 Frnkfurt am Main No. 0921, suoritti tuotannon laadunvalvonnan ja tehtaan sisiisen
laadunvalvonnan alkutarkastuksen seka suorittaa tehtaan sisdisen laadunvalvonnan jatkuvaa valvontaa ja antoi

tehtaan laadunvalvonnan vaatimuksenmukaisuus-todistuksen No 0921-CPR-2251

Eurooppalainen tekninen hyvaksynté (ETA), mikali sellainen on olemassa:

Ei sovellettavissa
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9. Iimoitetut suoritustasot:
Perusominaisuudet Suoritustaso Yhdenmukaistetut tekniset eritelmét
Kloridipitoisuus <0,1 paino -%
Alkalipitoisuus <6,5 paino-%

Sisaltaa vain EN 934-1:2008,
Liite A.1 mukaisia aineita
7vrk:n ikaisena koeseos
= 80% vertailuseoksesta
28vrk:n ikéisena koeseos
= 90% vertailuseoksesta

Alussa: EN 934-2:2009+A1:2012
koeseos 2 vertailuseos + 90min
Sitoutumisaika Lopullinen:
koeseos < vertailuseos +

360min

Korroosio kayttaytyinen

Puristuslujuus

Koeseoksen ilmaméaéara on <2%

flmamé&ara . .
yli vertailuseoksen.

Vaaralliset aineet Ei mééritelty

10. Vakuutamme, etta kohdan 1 ja 2 mukaisesti yksildity ja merkitty tuote tayttaa sille kohdassa 9 ilmoitetut
suoritustasot.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut;
Kerava 4.5.2021
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Tarja Salmimies
Osastopaallikkd, betonitekniikka
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