FABRINO

LEISTUNGSERKLARUNG
gemal Anhang lll der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

fur das Produkt SICOROL F

Nr. 110/2018

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
EN 1504-2: ZA.1a

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation
des Bauprodukts gemaft Artikel 11 Absatz 4:

Chargennummer: siehe Verpackung des Produktes

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene
Verwendungszwecke des Bauprodukts geman der anwendbaren harmonisierten
technischen Spezifikation:

Oberflaichenschutzprodukte - hydrophobierende Impragnierung
Schutz gegen das Eindringen von Stoffen (1.1)
Regulierung des Feuchtehaushaltes (2.1)
Erhohung des elektrischen Widerstandes (8.1) fiir die Herstellung von Beton

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des
Herstellers gemal Artikel 11 Absatz 5:

FABRINO Produktionsgesellschaft mbH & Co. KG
Augsburger Str. 23
D-87700 Memmingen

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevoliméchtigten, der mit den Aufgaben
gemal Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

nicht relevant

6. System oder Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit des
Bauprodukts gemaf Anhang V:

System 4
(fir Verwendungszwecke mit geringen Leistungsanforderungen und keinen
Vorschriften zum Brandverhalten)

7. Im Falle der Leistungserklarung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten
Norm erfasst wird:

nicht relevant
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8. Im Falle der Leistungserklarung, die ein Bauprodukt betrifft, flir das eine Europaische
Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

9. Erklarte Leistungen:

nicht relevant

Wesentliche Merkmale

Leistung

Harmonisierte
technische
Spezifikation

Wasseraufnahme und
Alkalibestdndigkeit
EN 13580

Absorptionskoeffizient

< 7,5%, verglichen mit dem
unbehandelten Probekdorper,
Absorptionskoeffizient

< 10 %, nach Eintauchen in
Alkalildsung

Prufung der Frost-Tausalz-
Wechselbeanspruchung

NPD

Trocknungsgeschwindigkeit
EN 13579

Klasse Il: > 10 %

Eindringtiefe
EN 1504-2 Tab. 3

Klasse I: < 10 mm

Gefahrliche Substanzen

NPD

EN 1504-2:2004

10. Die Leistung des Produkts gemaft den Nummern 1 und 2 entspricht der erklarten
Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich fur die Erstellung dieser Leistungserklarung ist
allein der Hersteller geman Nummer 4.

Unterzeichnet flr den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Memmingen, 18.07.2018
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Dr. Klaus H6rmann
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